EB1s Commande Eg smoke

EB1s est un contrdleur moderne, facile
a utiliser et fiable, congu pour @ Spécifications
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l'industrie alimentaire. Il peut étre
installé ultérieurement et fonctionne
(OR avec toutes les marques de systémes.
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Systemes universels, systemes de
it cuisson, systemes de fumage, systémes
os10ssn RSRD de cuisson, systemes de maturation,
(11 ® e systemes de refroidissement intensif,
chambres climatiques, chambres de
fumage climatiques

En bref

- Ecran lumineus, facile & lire
- Ecran tactile

+ Prét pour la collecte de données en réseau / API pour votre
HACCP existant

+ Compact et facile a installer

- Fonctionnement comme sur un smartphone - simple et intuitif

+ Avec le bon modele de 'EBCloud, plug and play avec votre
systeme existant.

Logiciel

+ Entierement personnalisable. Sur la base des schémas existants,
de la marque du systéme, du diagramme de performance ou de
maniére totalement individuelle.

+ Régulation de la durée, de la température a coeur, de I'humidité,
de la température, de la valeur pH, de la valeur F, de la pression et
de la transmission des fumées.

- Delta-T et courbe spéciale de température a cceur (cuisson
différentielle)

- 50 codes de processus réglables individuellement (cuisson,
séchage, fumage, chauffage, rougissement, etc.)

+ 99 programmes avec 99 étapes peuvent étre programmeés
librement

+ Gestion compleéte des utilisateurs, suivi des entrées et des
modifications individuelles

+ Cuisson avec valeur F et valeur P, enregistrement de la valeur C
+ Fonctionnement continu ou durée réglable individuellement

+ Suivi du numéro de lot et du numéro de chariot

+ Compatible avec les °C et les °F

+ Systemes d'alarme : En cas d'exces de température, alarmes des
capteurs et pour la surveillance de tous les réglages.

- Différentes langues : Allemand, frangais, anglais, espagnol,
croate, etc.

+ Régulateur proportionnel pour les chauffages, temps de marche
et d'arrét minimums.

+ Points de consigne modifiables pendant I'exécution du
programme.

www.ebsmoke.com/eb1

- 6.5" Ecran tactile

+ Connecteur RJ45

- Port USB

- sorties analogiques 4-20mA ; 0-10V

+ 4x capteurs PT100 a 4 canaux

+ 4 entrées 0—20mA, librement configurables
- 8 Relais (24VDC)

+ 4 optocoupleurs pour la surveillance

@ Spécifications techniques

+ Betriebstemperatur: -10°C bis 55°C
- Luftfeuchtigkeit: 20% - 85%
- Découpe du contréleur : 138mm*172mm,

installation verticale

+ Largeur du cadre sur tout le pourtour :

26mm, profondeur d'installation : 20mm

- Poids: 300g
+ Protection IP65 (avant)

(@ Spécifications électriques

- Tension de raccordement : 230V/24V

+ Puissance de sortie: 20W

+ Phase 124VDC

- Catégorie de surtension |ll

- Bornes aressort 0,25 mm2 — max. 2,5 mm2

+ Capteur : Bornes a ressort, embouts de 0,75

mm?2

+ Directive CEM No. : 2014/30/EU et 2014/35/EU
+ Basée sur: EN 55011 Classe B, EN

61000-4-2:2009-12, EN 61000-4-4:2013-04
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EB1s Commande

Disposition des connecteurs
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F1-2A temporisée

Installation

+ Installation encastrée avec découpe
de I'armoire de commande

+ Plan de raccordement selon modeéle /
schéma / modele

www.ebsmoke.com/eb1

184mm
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